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-- GIGABYTE behauptet den ersten Platz bei Langlebigkeit von
Mainboards --

-- Mit der Vermarktung der neuen Ultra Durable™ 4-Technologie in zukiinftigen
Modellen der Serie 7 feiern wir bereits vier Generationen von Ultra Durable™ --

) S

Taipeh, Taiwan, 9. Marz 2012 — GIGABYTE TECHNOLGY Co. Ltd., ein fiihrender Hersteller von Mainboards
und Grafikkarten, hat heute angekiindigt, dass seine neuen Mainboards der Serie 7 mit Ultra Durable™ 4 von
GIGABYTE, der in der Branche fiihrenden Technologie, ausgestattet seien. Damit schiitzt GIGABYTE
Mainboards vor haufigen Risiken wie Feuchtigkeit, Nasse, elektrostatische Entladung, plétzlichem

Stromausfall und hohen Betriebstemperaturen.

,Mit der Markteinfiihrung des ersten Ultra Durable-Mainboards 2006 hat GIGABYTE die Mainboard-Industrie

revolutioniert, indem beim Mainboard-Design Qualitat an die erste Stelle gesetzt wurde®, kommentierte Henry
Kao, stellvertretender Leiter der Abteilung Mainboards bei GIGABYTE. ,Nun, fliinfeinhalb Jahre spater, bauen
wir die Fihrung von GIGABYTE weiter aus, indem wir unsere zukinftigen Mainboards der Serie 7 mit Ultra

Durable™ 4 ausstatten, einer Technologie, die die Lebensdauer von Mainboards weiter erhéht.”
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GIGABYTE Ultra Durable™ 4
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Die GIGABYTE Ultra Durable™ 4-Mainboards enthalten eine Reihe exklusiver Technologien, die

DIY-PC-Bauern den absolut besten Schutz fiir inren PC garantieren. Hierzu gehdren unter anderem integrierte

Features zum Schutz vor haufigen Fehlfunktionsrisiken, mit denen User taglich zu kdmpfen haben.
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Fur das GIGABYTE Ultra Durable™ 4-Design
wurde insgesamt doppelt so viel Kupfer als fir
herkdmmliche Mainboards verbaut, sowohl in
der Masseschicht als auch in der Stromschicht.
Dadurch wird die Systemtemperatur stark
gesenkt, indem die Warme aus den kritischen
Bereichen des Mainboards, wie der CPU Power
Zone, Uber das gesamte PCB besser abgeleitet
wird. Ultra Durable™ 4 von GIGABYTE verringert
aul3erdem die PCB-Impedanz um 50 %, was
dazu beitragt, dass weniger Elektronikschrott
anfallt und Komponententemperaturen weiter
verringert werden. Das Design mit doppelter
Kupferschicht sorgt auch fur verbesserte

Signalqualitat und geringere EMI-Werte

(elektromagnetische Stérungen), was eine erhohte Systemstabilitat und groRere Spielrdume fiir Ubertaktung

ermaoglicht.
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Schutz vor Feuchtigkeit

Es gibt kein groReres Risiko fir die Langlebigkeit Ihres PCs als Feuchtigkeit. Und in den
meisten Teilen der Welt herrscht zu bestimmten Jahreszeiten eine gewisse Luftfeuchtigkeit.
Durch den Einbau neuer Glasfasergewebe fiir PCBs ist fir die GIGABYTE Ultra Durable™

4-Mainboards Feuchtigkeit nie ein Problem, da das Gewebe feuchtigkeitsabweisend ist

und somit hohe Luftfeuchtigkeit keine Rolle spielt. Durch die Verwendung eines neuartigen
PCB-Materials, bei dem die Zwischenrdaume zwischen dem Fasergewebe verringert wurden, kann
Feuchtigkeit bei den PCBs mit neuer Glasfasertechnologie viel schwerer eindringen als bei PCBs in

herkdmmlichen Mainboards. Somit erhalt man einen wesentlich besseren Schutz vor Kurzschliissen und

Traditional

(&) New Glass Fabric PCB
i Traditional Glass Fabric PCB

Fehlfunktionen des Systems aufgrund hoher Luftfeuchtigkeit.

Elektrostatischer Schutz

Alle GIGABYTE Ultra Durable™ 4-Mainboards arbeiten mit hochwertigen IC-Mikrochips,
die eine weitaus grofRere ESD-Festigkeit (elektrostatische Entladung) haben als
herkdbmmliche IC-Anwendungen. In den GIGABYTE Ultra Durable™ 4-Mainboards sind

ICs mit einer bis zu dreimal héheren

Hi
ESD-Festigkeit als bei herkémmlichen ICs lgh(Up to X

l““iil
g

verbaut. Dadurch werden sowohl das Mainboard und seine

Komponenten als auch der PC im Allgemeinen gegen potentielle l

e High ESD Resistance ICs
a Traditional ESD Resistance ICs
* All USB Ports

Schéden durch elektrostatische Entladung — heutzutage ein

haufiges Risiko fur PCs — geschiitzt.

Schutz vor Stromausfall

Falls bei Ihnen zuhause ein Stromausfall auftritt — ganz gleich aus welchen Griinden —,
bieten die GIGABYTE Ultra Durable™ 4 Classic Boards entsprechenden Schutz vor
folgenschweren Fehlfunktionen. Alle GIGABYTE Ultra Durable™ 4-Mainboards

verwenden die DuaIBIOSW—Technologie fur ausfallsicheren Schutz fur BIOS und

Mainboard, der Ihr BIOS bei kritischem Stromausfall automatisch tiber eine

Backup-Version aktualisiert.
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Die Ultra Durable™ 4-Mainboards von GIGABYTE haben auch spezielle Uberspannungsschutz-ICs, die Ihr
Mainboard und Ihren PC vor Uberspannungen schiitzen. Damit ist Ihr PC ideal ausgeriistet, um eventuelle

Unregelmafigkeiten und Schwankungen in der Stromversorgung auszugleichen.
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BIOS Recovery ]
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Hitzeschutz

a Anti-Surge IC Q Without Anti-Surge IC

Die GIGABYTE Ultra Durable™ 4-Mainboards sind mit speziell ausgewahiten
Komponenten ausgestattet, so dass Ihr PC auch héheren Temperaturen und extremeren
Bedingungen gewachsen ist, jedoch gleichzeitig vor Uberhitzung geschiitzt wird. Durch

die ausschlie3liche Verwendung von Kondensatoren mit Festelektrolyt kann die

GIGABYTE Ultra Durable™ 4-Baureihe die allgemeinen Mainboard-Temperaturen
verringern, ist jedoch gleichzeitig widerstandsfahiger gegen héhere Temperaturen. Durch die Wahl von
MOSFETs mit RDS(on) werden die Betriebstemperaturen im Vergleich zu herkémmlichen MOSFETSs erheblich

gesenkt. Durch die Kombination dieser Komponententechnologien ist Langlebigkeit und Stabilitat fir Ihren PC

Cap Comparison MOSFET Comparison (Luwer Rbs(on) MOSFET Design (CPU Power Zone)\

Component
Lifespan

|

Average Temp.

G All Solid Cap Design e Lower RDS(on) MOSFET Design AMOSFET is a switch that allows or disallows electric current to J
P . s through an electronic circuit.
(&) Traditional Cap Design @ Traditional MOSFET Design =
% 50,000 hr. of work time is
calculated at 85°C temperature. garan tier t
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GIGABTYE: Nr. 1 bei Langlebigkeit von Mainboards
Erstes und einziges DualBIOS™ mit 2 | Mai 1999

‘i\””alﬂlﬂsm BIOS-Chips (GIGABYTE-Patent):

5IGABYTE Patented 1 Auto-Recovery nach den meisten
;\\\ BIOS-Angriffen und sogar nach
Hardware-Fehlfunktionen
1 Sémtliche GIGABYTE
Desktop-Mainboards haben
DualBIOS™

Erstes Mainboard mit Juni 2006
Festelektrolyt-Kondensator in
Top-Qualitat: Ultra Durable

8 G001

Solid Capacrtors "?’“ .

Erstes Mainboard mit Mai 2007
Kondensator mit
e Ferritkern-Drosselspulen in
' Lower RDS(0n) userer] Top-Qualitét: Ultra Durable™ 2
Ferrite Core crokes / Erstes Mainboard mit RDS (On) Mai 2007
(59 Japanese soiacaps; MOSFETs: Ultra Durable 2™

50000 (CPW

ur mue Technology from GIGABYTE
ﬂ

Erstes Mainboard mit Mai 2007
Festkondensator in Top-Qualitat
(aus Japan): Ultra Durable™
GIGABYTE verbaut Festkondensatoren von

Chami-con, Sanyo, Fujitsu und Nichicon
Erstes Mainboard mit PCBs mit September

CPU Power Technology
VTE Uniaue
IGAE

Surable: doppelter Kupferschicht: Ultra 2008
— Durable " 3
.Japanese soiid Capacitor
\"ﬂ Lower RDs(on) mosreg
Ferrltewef
Erstes Mainboard mit August
Feuchtigkeitsschutz, ESD-Schutz, 2011
Stromausfallschutz und Hitzeschutz:
Ultra Durable™ 4 Classic
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Ultra Durable

Modellliste Ultra Durable™ 4

Modellbezeichnung

Intel® G1.Sniper 3 GA-Z77X-UD5H |GA-Z77X-UD5H GA-Z77X-UD3H
Chip-Sets der WIFI
Serie 7 GA-Z77X-UD3H |G1.Sniper M3

WIFI

Modellliste Ultra Durable™ 4 Classic

Modellbezeichnung
Intel® GA-Z77X-D3H GA-Z77-D3H GA-Z77-DS3H GA-Z77P-D3
Chip-Sets der |GA-Z77MX-D3H |GA-Z77M-D3H
Serie 7 GA-H77-D3H GA-H77-DS3H  |GA-H77M-D3H
GA-P75-D3 GA-B75-D3V GA-B75M-D3H GA-B75M-D3V

Anderungen bei Modellen und Angaben vorbehalten..

Wenn Sie mehr tber die Ultra Durable-Mainboards der Serie 7 von GIGABYTE erfahren méchten, besuchen Sie uns
unter:

Teilen Sie diese Neuigkeiten auf Facebook und Twitter

¢ snore & shore |

Uber GIGABYTE

GIGABYTE Technology Co. Ltd., mit Hauptsitz in Taipeh, Taiwan, ist eine fihrende Marke in der IT-Industrie
und fuhrt Niederlassungen in 24 Landern auf der ganzen Welt. GIGABYTE wurde 1986 als kleines
Forschungs- und Entwicklungsteam gegriindet und hat sich seitdem als einer der weltweit fihrenden
Mainboard-Hersteller positioniert. Zusétzlich zu Mainboards und Grafikkarten hat GIGABYTE sein Portfolio mit
der Zeit auch auf Notebooks, Desktop-PCs, Datencenter-Server, Netzwerkprodukte, Mobilfunkgerate sowie
Home-Entertainment-Gerate ausgeweitet und deckt somit alle Facetten der digitalen Anwendungen im Privat-

GIGABYTE TECHNOLOGY Co., Ltd. 6
No.6, Bao Chiang Road, Hsin-Tien Dist., New Taipei City 231, Taiwan
Tel: +886-2-89124000 Fax: +886-2-89124005 www.gigabyte.com


http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gigabyte.com%2Fpress-center%2Fnews-page.aspx%3Fnid%3D1100
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und Geschéftsbereich ab. GIGABYTE "Macht Ihr Leben Leichter" durch innovative Technologien,
herausragende Qualitat und beispiellosen Kundenservice. Weitere Informationen unter www.gigabyte.com.
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